
Messungen und Prüfungen am Audi 1.2 TDI / VW Lupo 3l 

Spannungsversorgung  
MWB Feld Bedeutung Sollwert Istwert 

020 1 Spannung Kl. 15 x >= 11,3V (für Diagnose,  Stellgliedtest) 
x 12,4V für GGE* 

 

020 2 Spannung Kl. 30 x >= 11,3V (für Diagnose,  Stellgliedtest) 
x 12,4V für GGE* 

 

020 3 Spannung Sensoren 5V  

*) GGE: Getriebegrundeinstellung 

Hydraulikpumpe 
MWB Feld Bedeutung Sollwert Istwert 

020 4 Geber für Hydraulik-
druck G270 

Motor aus:  2,7-3,2V  

Motor an:  2,9-4,4V  

Wie viele Schaltvorgänge können ausgeführt werden, bis die Hydraulikpumpe 
wieder anläuft? 

 

Laufzeit der Hydraulikpumpe in Sekunden, bis sie wieder ausgeht:  

Kupplung 
Bedingung für geschlossene Kupplung Bedingung für offene Kupplung 

x Zündung an 
x Wählhebel 

in Stop 
x Bremspedal nicht betätigt und  
x Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse  

x Bremspedal betätigt und  
x Wählhebel in R, N, D, TT-Gasse  

 
MWB Feld Bedeutung Sollwert Istwert 

002 2 Geber für Kupplung, 
G162 

Geschlossen:  1,85-1,95V  

Offen:  3,7-4,1V  

003 3 Kupplung Ist 
Geschlossen:  0-1%   

Offen:  99-100%   

003 4 Kupplung Soll 
Geschlossen:  0-1%   

Offen:  99-100%  

Ventil für Kupplungssteller N255  
MWB Feld Bedeutung Sollwert Istwert 

005 4 Ventil für Kupplung, 
N255 

Geschlossene Kupplung:  0,03-0,73A  

Offene Kupplung:  0,8-0,9A  

Ventile für Gangwahl 
MWB Feld Bedeutung Sollwert Istwert 

017 3 Ventil für Gangwahl, 
N284 je nach Schaltzustand: 0-2,5A   

017 4 Ventil N285 für 
Gangwahl je nach Schaltzustand: 0-2,5A  

Tobias


12,69V/14,38V

12,69V/14,38V

4,99V

3,5V fallend(?)

3,20V

stattdessen 40 Hübe
des KNZ gezählt

1,97V

1,97V

23%

23%

0,0%

0,0%

0,634 A

0,634 A

0,375A

0,375A



Wählhebel, Poti G272 
Stellung 

des 
Wählhebel 

MWB 005 MWB 015 MWB 016 

Feld 3 Feld 1 Feld 1 

Sollwert Istwert Sollwert 
(+/- 0,4V) 

Istwert Sollwert 
(+/- 10%) 

Istwert 

Stop A-Stop  4,1V  100%  

R A-R  3,14V  77%  

N A-N  2,75V  55%  

+ T-Pl  2,5V  39%  

E D A-E T-0   2,2V  19%  

- T-Mi  1,7V  0%  

Poti G239, G240 für Gangerkennung 
Stellung 

des 
Wähl-
hebels 

G239 G240 

MWB 015 MWB 016 MWB 015 MWB 016 

Feld 3 Feld 3 Feld 4 Feld 4 

Sollwert 
(+/- 0,4V) 

Istwert Sollwert 
(+/- 10%) 

Istwert Sollwert 
(+/- 10%) 

Istwert Sollwert 
(+/- 10%) 

Istwer
t 

R 3,8V  0-10%  3,8V  90-100%  

TT 1 3,8V  0-10%  3,0V  60-65%  

TT 2 1,6V  90-100%  3,0V  60-65%  

TT 3 3,8V  0-10%  2,0V  30-35%  

TT 4 1,6V  90-100%  2,0V  30-35%  

TT 5 3,8V  0-10%  1,2V  0-10%  

Gaspedal 
MWB Feld Bedeutung Sollwert Istwert 

001 3 Gaspedalstellung 
Gaspedal nicht getreten:  < 4%  

Gaspedal voll getreten:  > 96%  

Kriechpunkt, Schleifpunkt 
MWB Feld Bedeutung Sollwert Istwert 

025 1 Kriechpunkt 55-65% (<= Schleifpunkt)  

025 2 Schleifpunkt 55-85% (>=Kriechpunkt)  

025 3 Anzahl verbleibender 
Kriechpunkt-Anpassungen 0  

  

Tobias


Tobias


A-Stop

A-R

A-N

T-PL

A-E

T-0

T-Mi

0,1V

0,1V

0,1V

0,1V

0,1V

0,1V

0,1V

0,0V

0,0V

0,0V

0,0V

0,0V

0,0V

0,0V

2,38V

2,38V

2,38V

2,38V

2,38V

2,38V

56,6%

56,6%

56,6%

56,6%

56,6%

56,6%

3,07V

3,07V

3,07V

3,07V

3,07V

3,07V

64,1%

64,1%

64,1%

64,1%

64,1%

64,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%



Überprüfen der Eingangsinformationen 

MWB 004, Feld 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 Erläuterung 

0 0  1     Anzeige ist immer … 

  X      0=Fahrertür offen 
1=Fahrertür geschlossen 

    X    0=kein Startvorgang 
1=Startvorgang durch Zündschloss 

     X   0=Wählhebel in Stop, R, N, D 
1=Wählhebel in TT-Gasse 

      X  0=Hydraulikpumpe läuft 
1=Hydraulikpumpe läuft nicht 

       X 0=Eco-Schalter gedrückt (und gehalten) 
1=Eco-Schalter nicht gedrückt 

MWB 004, Feld 2 
1 2 3 4 5 6 7 8 Erläuterung 

0 0 0 1 0    Nicht beachten 

     X   0=Rückwärtsgang nicht eingelegt 
1=Rückwärtsgang eingelegt 

      1  Kl. 30, muss immer 1 sein 

       X 0=Bremspedal nicht betätigt 
1=Bremspedal betätigt 

 

Überprüfen der Ausgangsinformationen 

MWB 004, Feld 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 Erläuterung 

0 0 0  0   0 Nicht beachten 

   X     
0=Motor ist im Eco-Modus abgeschaltet 
1=Motor ist im Eco-Modus nicht abgeschaltet, oder Eco-
Modus ist abgeschaltet 

     X   0=Hydraulikpumpe wird angesteuert, wie Feld 1, Bit 7 
1=Hydraulikpumpe wird nicht angesteuert 

      X  0=Relais für Anlasssperre und Rückfahrlicht wird angesteuert 
1= … wird nicht angesteuert 

MWB 004, Feld 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 Erläuterung  

 0 0 0   1  Nicht beachten 

X    X    
Ventil für Gangwahl N286 
0=Ventil eingeschaltet, Bremse betätigt und TT-3, TT-4, TT-5  
1=Ventil ausgeschaltet, Bremse betätigt und R, TT-1, TT-2 

     X  X 
Ventil für Gangwahl N287 
0=Ventil eingeschaltet, Bremse betätigt und R, TT-3, TT4 
1=Ventil ausgeschaltet, Bremse betätigt und TT-1, TT-2, TT-5 

 

Tobias


Tobias


Tobias


Tobias


Tobias


Tobias


Tobias


Tobias


Tobias


okay

okay

okay

okay

kein Startvorgang
möglich

okay

okay

0 trotz Wählhebel
auf R

kein Startvorgang
möglich

okay

okay

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

kein Startvorgang
möglich



Messungen während der Fahrt 

Getriebe-/Motordrehzahl/Geschwindigkeit 
MWB Feld Bedeutung Sollwert Istwert 

007 1 Motordrehzahl >=90 U/min  

007 2 Getriebedrehzahl >=60 U/min  

007 3 Rechnerische 
Getriebedrehzahl 

Rechn. Drehzahl aus Ge-schwindigkeit 
und einge-legten Gang, >=60 U/min  

007 4 Geschwindigkeitssignal   

*) Bei Motor aus oder im Stand werden die Mindestwerte angezeigt. 
Kraftschlüssigkeit der Kupplung prüfen: Fahrzeug darf sich nicht im Eco-Modus befinden. Motor- und 
Getriebedrehzahl darf nicht mehr als 120 U/Min voneinander abweichen. 

Einzulegender Gang, eingelegter Gang 
MWB 001 MWB 019 MWB 019 MWB 005 022 

Feld 4 Feld 2 Feld 1 Feld 3  1 

Eingelegter Gang 
im Fahrbetrieb 

Eingelegter 
Gang im 
Getriebe 

Einzulegender Gang Stellung 
Wählhebel 

   A-Stop 
  0=Leerlauf A-N 
1. Gang – 5. Gang 1. – 5. Gang 1-5= 1.-5. Gang T-Pl, T-Mi, T-0, A-E 
R-Gang R 6=Rückwärtsgang A-R 
LG 1-2 LG 1-2 251=Leerlaufgasse 1-2  
  252=Leerlaufgasse Rückwärtsgang  
  253=Leerlaufgasse 5. Gang  
LG 3-4 LG 3-4 254=Leerlaufgasse 3-4  
  255=Übergang zwischen 2 Positionen  
Sync Sync   
Fehler Fehler  ??? 

 

 


