
AUSBAU - EINBAU : STOSSFÄNGER VORNE

1. Spezialwerkzeug

Abbildung : C4AF16GC

[1] Haken für Ausbau von Klammern ((-).1339).

2. Ausbau
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Abbildung : C4AK36JD

(1) Den vorderen Stoßfänger (/).
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Abbildung : C4AK36KD

Ausbauen :
Die Abdeckungen (2 - 3)
Obere Kühlergrillhälften (4 - 5)
Die Kappen der Scheinwerferwaschdüsen (6) (Je nach Ausstattung)
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Abbildung : C4AK36LD

Ausbauen :
Die Befestigungen (/) ( bei (A))
Den Abweiser (8)
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Abbildung : C4AK36MD

Linke Seite (/) : Radhausschale teilweise lösen ( bei (B)) .
Abklemmen :

Den Stecker (9) (Nebelleuchten)
Den Stecker (10) (Parkhilfe-Abstandsensoren ) (Je nach Ausstattung)
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Abbildung : C4AK36ND

Rechte Seite (/) : Radhausschale teilweise lösen ( bei (C)) .
Abklemmen : Den Stecker (9) (Nebelleuchten) .
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Abbildung : C4AK370D

Luftkanal-Einheit (11) nach unten ziehen um sie zu lösen.
Luftkanal aus seiner Aufnahme lösen.
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Abbildung : C4AK371D

Auf jeder Seite :
Die seitlichen Befestigungen (12) ausbauen
Mit Hilfe des Werkzeugs [1] die 90 °-Befestigung (13) unter dem Scheinwerfer entriegeln
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Abbildung : C4AK372D

Die Blenden (14) nach hinten und dann nach oben lösen und ausbauen.
Ausbauen : Die Befestigung (15).
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Abbildung : C4AK373D

Auf jeder Seite : Mit Hilfe des Werkzeugs [1] die Befestigung um eine Viertel Umdrehung (16) lösen.
Den Stoßfänger ausbauen.

3. Einbau
In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.
Die Funktion der elektrischen Ausstattungen überprüfen.
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