
AUSTAUSCH : DÄMPFER FEDERUNG VORNE

1. Spezialwerkzeug

Abbildung : B3BKA2AC

[1] Federspannvorrichtung U77 FACOM.
[2] Federspannvorrichtung MG INTERNATIONAL.
[3] Klemmen : Referenz M2.

2. Ausbau
Das Federungselement ausbauen  .
Die Windungen der Feder in den Stützgabeln des Federspanners einsetzen.
Feder (/) zusammendrücken.

ACHTUNG  : Durch Komprimieren der Feder überprüfen, ob die Windungen korrekt in die Stützgabeln eingesetzt sind.
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Abbildung : B3BKA2AD

Ausbauen :
Die Mutter der Stoßdämpferstange (1)
Die Scheibe (2)
Den Stoßdämpfer (3)
Den oberer Stützteller (4) von Schraubenfeder
Die Scheibe (5)
Den Anschlag (6)
Den oberer Stützteller (7) von Schraubenfeder
Den Schützer der Stoßdämpferstange (8)
Den Einfederungsanschlag (9)
Unterer Gummiteller (10)

ACHTUNG  : Der maximale Hub des Geräts FACOM ermöglicht es nicht, die Feder geeignet zu entspannen, um sie aus dem Gerät zu lösen.

3. Einbau
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In der umgekehrten Reihenfolge des Ausbaus verfahren.
Die Mutter (1) grundsätzlich ersetzen und mit 6,5 daNm anziehen.
Das Federungselement einbauen  .
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